
東芝クッキングヒーター組込用ステンレスキャビネット（幅75㎝タイプ 現地組み立て式）�

（単位：mm）�◆本仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。� 作成年月日� 仕様書番号� H10904106H21.4.1

BHP-P71C東芝クッキングヒーター組込用ステンレスキャビネット�
（幅75㎝タイプ 現地組み立て式）�商品名� 形　名�

【仕　様】�
製 品 寸 法 �
梱 包 寸 法 �
製 品 重 量 �
梱 包 重 量 �

付 属 品 �

幅750mm×奥行550mm×高さ225mm（バックガード高さ90mm）�
幅805mm×奥行615mm×高さ58mm�

約6.3kg�
約8.0kg�

設置説明書、コンセント、ねじ（Sタイト 4×8…23本、�
バインドタッピングA種 4×14…10本）�

【組み込み可能なクッキングヒーター】�

東芝IHクッキングヒーター�
　　BHP-V731S,V731SR,M47CS,M47CRS

【部品表】�
部品名�

トップパネル�

サイドパネル（L）（R）�

フロントパネル（L）（R）�

補強金具�

バックガード�

底板�

コンセント�

材質・仕様�

SUS304�

SUS304�

SUS304�

SGCC�

SUS304�

SUS304�

東芝ライテック DC2092（E）露出型�
（同梱付属品､250V･30A･2P接地付）�

注）1：電源の接地工事は、必ず電気工事士等の有資格者が行ってください。�
2：電源は単相200V・30Aの専用回線とし、必ずアース配線を行ってください。�
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トップパネル� バックガード�

サイドパネル（R）�

フロントパネル（R）�

サイドパネル（L）�

フロントパネル（L）�補強金具�

底板�


